
I FACCIAVISTA

MATTONI
A MANO



 

BRUNITO ANTICA ROMA

RUSTICO

ROSSO FARNESE

lin
ea

 S
TY

LE

NATURALE PAGLIERINOGRANATO VENEZIANO

I FACCIAVISTA

MATTONI A MANO
lin

ea
 S

TY
LE

lin
ea

 A
BS

O
LU

TE
lin

ea
 C

H
R
O

M
TE

C
H



I FACCIAVISTA MATTONI A MANO

linea STYLE
ANGOLARE
cm 25 x 12 x 3,2 x 3,5 (h)
cm 25 x 12 x 3,2 / 5,5 (h)
cm 25 x 12 x 3,2 / 7 (h)
cm 30 x 15 x 3,2 x 6 (h)

MATTONE REGGIANO
cm 30 x 15 x 6 (h)

TAVELLA
cm 25 x 12 x 3,5 (h) 

PRODUZIONE DI SERIE

FORMATI

TAVELLA REGGIANA
NATURALE / LEVIGATA
cm 30 x 15 x 2,7 (h) 

TAVELLA UNIFICATA
NATURALE / LEVIGATA
cm 25 x 12 x 2,5 (h) 

Location: Il Labirinto / Fontanellato / PR 

NATURALE

UNIFICATO
cm 25 x 12 x 5,5 (h)

BASTONETTO
cm 25 x 12 x 7 (h)
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MATTONI A MANO

LISTELLO
cm 25 x 3,2 x 3,5 (h)
cm 25 x 3,2 x 5,5 (h)
cm 25 x 3,2 x 7 (h)
cm 30 x 3,2 x 6 (h)

CANDELA
cm 25 x 5,5 x 3,5 (h)
cm 25 x 5,5 x 5,5 (h)
cm 25 x 5,5 x 7 (h)
cm 30 x 7 x 6 (h)

PEZZI SPECIALI 



Location: Scandiano / RE 

BRUNITO
linea STYLE

I FACCIAVISTA MATTONI A MANO

Location: Residenza degli Atlanti / Collegno / TO 
Studio Mantovani Architetti Collegno / Impresa Ortoncelli Costruzioni srl

GRANATO
linea STYLE
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ROSSO
Location: Campus Università / Parma 
Architetto: Carmassi

Location: Reggio Emilia

RUSTICO
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linea STYLElinea STYLE



Location: Cadelbosco Sopra / RE 

PAGLIERINO
linea CHROMTECH
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Location: Santa Maria Maddalena / RO   
Architetto: Studio Giatti

FARNESE
linea ABSOLUTE
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I FACCIAVISTA MATTONI A MANO

ANTICA ROMA
Location: Caselle / TO 
Architetto: Macario Ban

Location: Lissone / MB  > 
Project: Ediltre

linea ABSOLUTE

>
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Location: Nova milanese / MI

VENEZIANO
linea CHROMTECH

BASTONETTO
A MANO
Location: Asti 
Project: Costruzioni Gagliano



BASTONETTO
cm 25 x 12 x 7 (h)

REGGIANO
cm 30 x 15 x 6 (h) 

TAVELLA
cm 25 x 12 x 3,5 (h) 
cm 30 x 15 x 3 (h) 

CONTRADA BORGOVECCHIO

MEDIOEVO TAVELLA RUSTICA

Location: Frassinelle Polesine / RO

MEDIOEVO

I FACCIAVISTA MATTONI A MANO

FORMATI

UNIFICATO
cm 25 x 12 x 5,5 (h)

CANDELA
cm 25 x 5,5 x 3,5 (h) 
cm 25 x 5,5 x 5,5 (h)
cm 30 x 7,5 x 6 (h)

ANGOLARE
cm 25 x 12 x 3,2 x 3,5 (h)
cm 25 x 12 x 3,2 x 5,5 (h)
cm 25 x 12 x 3,2 x 7 (h)
cm 30 x 15 x 3,2 x 6 (h)

LISTELLO
cm 25 x 3,2 x 3,5 (h)
cm 25 x 3,2 x 5,5 (h)
cm 25 x 3,2 x 7 (h)
cm 30 x 3,2 x 6 (h)
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I FACCIAVISTA MATTONI A MANO

CONTRADA
Location: Ponte Gradella / FE 
Project: Casoni Costruzioni

OPERAZIONI PER IL
CORRETTO LAVAGGIO

FORNACE DI FOSDONDO SCONSIGLIA L’UTILIZZO DI STRUMENTI QUALI 
IDROPULITRICI per il lavaggio del paramento al termine dei lavori. 
In molti casi i danni provocati da un lavaggio non corretto  sono irreparabili.

La corretta pulizia di una muratura dovrebbe essere considerata come l’operazione 
conclusiva della sua realizzazione ed avere luogo  durante  ogni giornata di lavoro.

Il muro va pulito senza attendere l’indurimento completo della malta, mediante stracci, 
spugne o spazzole morbide, rigorosamente puliti e mai mediante spazzole di ferro od 
altri abrasivi che modificano la superficie del mattone.

Dopo aver ultimato il rivestimento 
occorre LASCIARLO ASCIUGARE PER  3/4 
SETTIMANE per evitare che durante il 
lavaggio di pulizia venga eliminata della 
malta fresca.

Una posa del facciavista eseguita a regola 
d’arte non richiede mai l’utilizzo di soluzioni 
acide.
Se nonostante le cure seguite durante la mes-
sa in opera non sarà stato possibile evitare 
di sporcare la superficie del paramento, una 
volta terminato e completamente asciutto, si 
potrà accedere alla pulitura di quest’ultimo 
con una soluzione contenente una parte di 
acido cloridrico per 10 parti di acqua. 

Il trattamento di pulitura deve essere 
immediatamente seguito da una abbondante 
risciacquatura con acqua limpida. 

Per i mattoni ad impasto giallo il lavaggio 
con acido potrebbe causare problematiche 
di corrosione. 

In questi casi meglio lavare la muratura 
durante le operazioni di posa togliendo 
eventuali impurità quali efflorescenze  e/o 
schizzi di malta solo con l’utilizzo di acqua 
corrente.

ATTENZIONE: non trattare con soluzione 
acida zone troppo estese in una sola volta 
e non effettuare il trattamento con climi 
estremi (troppo caldo o troppo freddo).

ESECUZIONE DEL LAVAGGIO FINALE A MURATURA ESEGUITA

3/4
SETTIMANE

1
Singoli residui di malta vanno eliminati 
prima con una spazzola ruvida asciutta 
con setole in saggina.

2

64
1:10

H²0ACIDO +5°C + 30°C

ACIDOACIDO

5

Se ancora non si ottengono risultati soddisfacenti non è consigliabile aumentare ulteriormente la concentrazione di acido per non 
attaccare chimicamente la muratura. Si consiglia invece di ripetere una o più volte l’operazione di pulitura come sopra descritto.

L’intera zona da pulire deve essere 
BAGNATA ABBONDANTEMENTE CON 
ACQUA mediante un tubo, dal basso verso 
l’alto e spazzolata, poi, con una spazzola 
ruvida.
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Dalle pregiate argille di Fosdondo nasce il mattone facciavista, 
biocompatibile in sintonia e nel rispetto dell’ambiente / 
FORNACE DI FOSDONDO è innovazione nella tradizione /

Investimenti, ricerca, dialogo con università, progettisti e utilizzatori 
per mettere a punto nuove soluzioni per “costruire il futuro...con passione”.

42015 Correggio  [ RE ]
via Fosdondo, 55 
 
T  +39 0522 740211  
F  +39 0522 691240

www.fornacefosdondo.it
info@fornacefosdondo.it


